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POWERGATE Sp. z o.0. specjalizuje sie w dostarczaniu komponentow niestandardowych
o duzym stopniu modyfikacji, wynikajgcych z potrzeb klienta.
Naszym kontrahentom zapewniamy odpowiednig logistyke dostaw do produkcji seryjnej.

O nas

Czionek skandynawsklej

grupy POWERMEC
Zatozenie spéiki: 2006 r.

Doradztwo techniczne
oraz logistyka dostaw

koncepcja biznesu

odpowiednie produkty

odpowiednie kompetencje

odpowiednie ceny

jak dziatamy

producent
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MA1

Obciazenie maksymalne
4500N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
4500N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod pelnym obcigzeniem
48mm/s (dla $ruby kulowej z 2500N)

Klasa ochrony
do IP69K

Minimalna dlugos¢ instalacyjna
2 skok + 160mm (bez potencjometru)

Powercate

SILOWNIKI
PRZEMYStOWE

Seria MA zostata zaprojektowana z myslg o aplikacjach
dziatajacych w trudnych warunkach, zapewniajac dtugo-
trwatg i bezproblemowa prace. Sitowniki serii MA posiadajg
zastosowanie w maszynach rolniczych, sadowniczych oraz
innych rozwigzaniach przemystowych. Kazdy model moze
zostaé wykonany w stopniu ochrony IP69K, co zapewni
ochrone przed wysokim cisnieniem strumienia wody, pytem
a takze innymi zanieczyszczeniami.

MAZ2

Obciazenie maksymalne
6000N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
6000N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod pelnym obcigzeniem
43mm/s

Klasa ochrony
do IP69K

Minimalna dlugos¢ instalacyjna
2 skok + 131mm

MAS

Obciazenie maksymalne
3500N w kierunku pchania

Obciagzenie maksymalne
2000N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod peinym obciazeniem
45mm/s

Klasa ochrony
do IP69K

Minimalna dlugosc¢ instalacyjna
2238 lub 250mm

www.powergate.pl



SILOWNIKI
LINIOWE

Seria JP zostata zaprojektowana z mys$lg o liniowym wy-
gladzie sitownika. Wszystkie sitowniki z serii JP, spisujg sie
idealnie w aplikacjach przemystowych z matym jak i duzym
obcigzeniem, gdzie wymagany jest wysoki stopien ochrony
do IP69K. Seria JP posiada kompaktowe wymiary dzieki
czemu mozna jg zastosowac w aplikacjach z ograniczonym
miejscem, bez kompromisu zwigzanego z maksymalnym
obcigzeniem sitownika.
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JP3 JP4

Obciazenie maksymalne Obciazenie maksymalne
2000N w kierunku pchania 4500N w kierunku pchania
Obciagzenie maksymalne Obciagzenie maksymalne
500N w kierunku ciggniecia 3000N w kierunku ciggniecia
Predkos¢ maksymalna Predkos¢ maksymalina
pod peinym obcigzeniem pod peinym obcigzeniem
19mm/s 24mm/s

Klasa ochrony Klasa ochrony

do IP69K do IP69K

Minimalna dlugosc¢ instalacyjna Minimalna dlugosc¢ instalacyjna
2 skok + 217mm 2 skok + 289mm

www.powergate.pl Powercate 5



SILOWNIKI
KOMPAKTOWE

Seria TA jest dobrze rozwinieta grupg produktéw przezna-
czonych do rozwigzan przemystowych. Wszystkie produkty
z serii TA posiadajg kompaktowe rozmiary oraz sg w stanie
zapewni¢ wymagania dotyczace wysokiego obcigzenia,
wysokich predkosci jak i niskiej gtosnosci sitownika. Seria
TA jest rekomendowana dla aplikacji z matg iloScig miejsca,
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TA2

Obciazenie maksymalne
1000N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
1000N w kierunku ciagniecia

Predkos¢ maksymalna
pod pelnym obcigzeniem
51mm/s

Klasa ochrony
do IP66D

gdzie potrzebna jest duza sita.

TA2P

Obciazenie maksymalne
3500N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
2000N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod peinym obcigzeniem
45mm/s

Klasa ochrony
do IP66D

TA4

Obciazenie maksymalne
3500N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
2000N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod peinym obciazeniem
16.6mm/s

Klasa ochrony
do IP66

Minimalna dlugos¢ instalacyjna
2 skok + 140mm

Minimalna diugo$¢ instalacyjna Minimalna dlugo$¢ instalacyjna
2> skok + 105mm (bez sygnatow wyj- 2 skok + 108mm (z czujnikami Halla
$ciowych) lub bez sygnatéw wyjsciowych)
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TA16

Obciazenie maksymalne
3500N w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
3500N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalna
pod pelnym obcigzeniem
13.5mm/s

Klasa ochrony
do IP66

Minimalna dlugos¢ instalacyjna

2 skok + 112mm

TA21

Obciazenie maksymalne
10 O0ON w kierunku pchania

Obcigzenie maksymalne
6000N w kierunku ciggniecia

Predkos¢ maksymalina
pod peinym obcigzeniem
16.2mm/s

Minimalna dlugosc¢ instalacyjna

>67mm

Powercate
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TL3

Obciazenie maksymalne
4000N w kierunku pchania

Maksymalna samohamownos¢é
4000N

Predkos¢ maksymalna
pod pelnym obcigzeniem
24mm/s

Klasa ochrony
do IPX6

Minimalna dlugos¢ instalacyjna
2 skok/2 + 150mm

Powercate

KOLUMNY
ELEKTRYCZNE

Kolumny serii TL wystepujg jako rozwigzania 2 lub 3 sek-
cyjne. Wykonane z wyttaczanych aluminiowych profili,
w ksztatcie prostokata, co zapewnia wysoka sztywnos$¢ kon-
strukcji, stabilnos¢ i duzy skok kolumny przy matej dtugo-
&ci instalacyjnej. Kolumny z serii TL idealnie nadajg sie do
stanowisk roboczych oraz stotéw z regulowang wysokoscia,
oraz do wszelkiego rodzaju podnosnikéw elektrycznych.

TL18AC

Obciazenie maksymalne
4500N w kierunku pchania

Maksymalna samohamownos¢é
4500N

Predkos¢ maksymalna
pod peinym obciazeniem
28mm/s

Zasilanie
110 - 240VAC (wbudowany zasilacz)

Minimalna dlugosc¢ instalacyjna
> skok + 183mm lub
> skok + 147mm

TL27

Obciazenie maksymalne
3300N w kierunku pchania

Maksymalna samohamownos¢é
3300N

Predkos¢ maksymalna
pod peinym obciazeniem
10.5mm/s

Zasilanie
110 - 240VAC (wbudowany zasilacz)

Minimalna dlugos¢ instalacyjna
> skok + 256mm

www.powergate.pl
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MOTOREDUKTORY
DC

Motoreduktory DC przeznaczone dla zastosowan przemy-
stowych wystepujg w wersjach z przektadniami walcowymi,
Slimakowymi oraz planetarnymi. Dostepne sg rbézne
akcesoria m.in. sterowniki, czujniki Halla, enkodery, hamulce
elektromagnetyczne. Motoreduktory posiadajg stopien
ochrony do IP65. Istnieje mozliwos¢ zastosowania dodatko-
wych uszczelek wytrzymujgcych wysokie temperatury oraz
smaréw wysoko-temperaturowych.

Wspotosiowe DC

Seria
ACC, ACCE, PAC, PACE

Moce wyjsciowe
17 - 150W

Moment obrotowy
5-90Nm

Przelozenia przekladni
i =6.48 - 2209.5

Klasa ochrony

IP65

Opcje

sterowniki, czujniki Halla, enkodery,
hamulce, mocowanie B3 lub B5

Powercate

Katowe DC

Seria
BC2000-24MP, BCE2000-24MP,
MCC, MCCE, PCC, PCCE

Moce wyjsciowe
27 - 150W

Moment obrotowy
5-78.6Nm

Przelozenia przekiadni
i=7-475

Klasa ochrony

1P65

Opcje

sterowniki, czujniki Halla, enkodery,
hamulce, mocowanie B3 lub B5

www.powergate.pl
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Wspotosiowe DC

Seria
XD, XPG

Rozmiary
@42 — @80mm

Moce wyjsciowe
15 - 240W

Moment obrotowy
3.5-160Nm

Przelozenia przekladni
i=3-710

Klasa ochrony

1P40 lub IP54

Opcje

Enkoder magnetyczny lub optyczny,
hamulce

www.powergate.pl

Katowe DC

Seria
TGM1, TGM2, TGM3,
TGM4, TGM5, TGM7

Napiecie zasilania DC
12V, 24V, 36V

Predkosci obrotowe wyjsciowe
49 - 156 obr/min

Moment obrotowy
4.1 -16Nm

Zakres temperatury pracy
5-45°C

Opcje

czujniki Halla, zewnetrzne przetaczniki
kraricowe

Powercate
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MOTOREDUKTORY

BLDC

Uniwersalne motoreduktory BLDC obstugujace rodzaje
komunikacji takie jak Ethercat, EthernetlP, PowerLink, Pro-
fiNET, ModBUS RTU oraz CanOpen. Majg mozliwo$¢ ko-
munikacji poprzez ztagcze USB w celu sprawdzenia para-
metréow pracy motoreduktora. Posiadajg stopien ochrony do
IP65. Motoreduktory wystepujg w wersjach z przektadniami
planetarnymi, walcowymi oraz Slimakowymi.

Serwomotory BLDC

Seria
DBS, DBSE, MCDBS, MCEDBS

Moce wyjsciowe
125W oraz 235W

Moment obrotowy
0.4 - 33.2Nm

Przelozenia przektadni
i =5 - 49 (przekfadnia wspotosiowa)
i =5 - 400 (przektadnia katowa)

Klasa ochrony
IP65

Komunikacja
Ethercat, EthernetlP, PowerLink,
ProfiNET, ModBUS RTU,CanOpen

Whudowane
sterownik, enkoder absolutny,
zabezpieczenia OCP, OVP, OTP, PTC

Powercate

Seria
Romotion

Moce wyjsciowe
80 - 200W

Moment obrotowy
0.25 — 13Nm (dla przektadni slimakowej)
0.86 — 84Nm (dla przektadni planetarnej)

Przelozenia przekladni
i=2.5-100 (dla przektadni $limakowej)
i=4.3 — 307.8 (dla przektadni planetarnej)

Klasa ochrony
IP40, IP54, IP55

Komunikacja
ModBUS,CanBUS

Opcje

sterowniki, czujniki Halla, enkodery,
hamulce, cicha przektadnia,
samohamownos$¢

Seria
XVA

Moce wyjsciowe
200W oraz 400W

Moment obrotowy
2.0 - 110Nm

Przelozenia przekiadni
i=5-200

Klasa ochrony
IP40 silnik, IP20 przektadnia

Komunikacja
ModBUS RS-485

www.powergate.pl



MOTOREDUKTORY
DUZEJ MOCY

Silniki krokowe, asynchroniczne oraz BLDC o duzej mocy
przeznaczone dla aplikacji przemystowych. Motoreduktory
wystepujg w wersjach z przektadniami typu flat, slimakowymi
oraz planetarnymi. Dostepne sg rdozne akcesoria m.in.
sterowniki, czujniki Halla, enkodery, hamulce magnetyczne.
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Krokowe AC BLDC

Rodzaje Seria Seria
bipolarne oraz unipolarne z zasilaniem FA, FB XVA
2 fazowym M .
. Moce isciowe oce wyjsciowe
Rozmiary o5 180N 200W oraz 400W
od NEMA 8 (bok 20mm)
do NEMA 53 (bok 130mm) Moment obrotowy Moment obrotowy
Lo 4 —287.8Nm 2.0-110Nm
Moce wyjsciowe : L. .
17 - 150W Przelozenia przektadni Przetozenia przektadni
i = 43 - 905 1=5-200

Zakres temperatury pracy
-50 do +100°C Klasa ochrony Klasa ochrony )

. P54 IP40 silnik, IP20 przektadnia
Opcje
enkodery Opcje

hamulce, wyjscie na watek z lewej,
z prawej, z obu stron

www.powergate.pl Powercate 13
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MOTOREDUKTORY
IPEOK

Motoreduktory DC o stopniu ochrony do IP69K przeznaczo-
ne dla branzy spozywczej oraz do pracy w miejscach bezpo-
$rednio narazonych na dziatanie wody. Posiadajg specjalnie
zaprojektowane obudowy zapobiegajgce gromadzeniu sie
brudu miedzy taczeniami oraz utatwiajgce ich czyszczenie
pod duzym cisnieniem wody o wysokiej temperaturze.
Motoreduktory odporne sg na dziatanie srodkéw chemicz-
nych, a wykonanie z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
pozwala na kontakt z zywnoscig oraz na zastosowanie
w aplikacjach wymagajgcych wysokiej higieny. Wszystkie
produkty sg zgodne z normg EHEDG.

Motoreduktory

AC IP67

Seria

ACF, ACEF, PAF, PAEF,
MCF, MCEF,PCF, PCEF,
XCF, MCFBS,MCEFBS

Moce wyjsciowe
17 - 293W

Moment obrotowy
0.5 - 90Nm

Przelozenia przektadni
i=5-2209.5

Klasa ochrony
IP67

Obudowa
obudowa aluminiowa z
epoksydowg powtokg ochronng

Opcje
sterowniki, hamulce,
mocowanie B3 lub B5

Motoreduktory
AC IP69K

Seria
AMSS, PCFSS, XCFSS, SXCFSS,
AMSSE70, AMSSEQ0, EMSSE 110

Moce wyjsciowe
94 - 740W

Moment obrotowy
0.3 -109.4Nm

Przelozenia przekiadni
i=5-102

Klasa ochrony

IP69K

Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej

Opcje
sterowniki, hamulce, mocowanie B3
lub B5

www.powergate.pl



STEROWNIKI

Posiadamy szeroki zakres sterownikow dla sitownikéw,
kolumn a takze silnikéw. Sterowniki moga realizowac
podstawowe funkcje takie jak zadawanie okreslonej liczby
impulsoéw, funkcje soft-start, soft-stop oraz mozliwosci
synchronizacji i wspétpracy z sitownikami wyposazonymi
w potencjometr. Mozliwe jest wykonanie oprogramowania

pod indywidualne wymagania klienta.

BASIC

Napiecie zasilania
10 - 35VDC

llos¢ obstugiwanych sitlownikow
1-2

Funkcje

soft-start, soft-stop, synchronizacja 2

silnikow obstuga potencjometru oraz
wieleinnych, soft-stop

Wersje obudowy
bez obudowy, z obudowg, na szyne DIN

Inne
nastawa parametréw za pomoca
zewnetrznego programatora

www.powergate.pl

ADVANCED

Napiecie zasilania
do 60VDC max 160A

Komunikacja
Ethercat, ProfiNET, CanOpen

Funkcje
soft-start, soft-stop, synchronizacja 2
silnikow oraz wiele innych

Wersje obudowy
bez obudowy, z obudowa, na szyne DIN

Inne
nastawa parametréow za pomoca
zewnetrznego programatora

IMINMOHS
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CUSTOMIZED

Dzieki ciagtej wspotpracy z naszymi
producentami jesteSmy w stanie
wykonac sterowniki o duzym stopniu
modyfikacji, wynikajacych z potrzeb
klienta z wtasnym dedykowanym
oprogramowaniem.

Powercate 15
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ZASILACZE
PRZEMYStOWE

Rodzina przemystowych zasilaczy impulsowych do za-
budowy, sktada sie z urzgdzen idealnie dopasowanych
do wiekszosci profesjonalnych zastosowan. Uniwersalne
zakresy napiec¢ zasilania AC umozliwiajg stosowanie na
catym Swiecie. Zwracajac uwage na to, iz jakos¢ zrédet
zasilania ma kluczowe znaczenie w przemysle, wszystkie
oferowane urzadzenia spetniajg wysokie wymagania
jakosciowe oraz ogélnoswiatowe normy.

Zasilacze bez obudowy

PEP

Modele
PEP1065, PEP1120, PEP1121,
PEP1200, PEP2210

Zakres mocy
30-210W

Napiecie/a wyjsciowe
5-56VDC

llos¢ wyjsc

1-4

Zasilanie

90 - 264VAC

Sprawnosc¢
do 90%

SFA

Modele
SFA160

Zakres mocy
100 - 160W

Napiecie/a wyjsciowe
12, 24, 48VDC

llos¢ wyjsc

1

Zasilanie
90 - 264VAC

Sprawnosc¢
do 91%

www.powergate.pl



Zasilacze z obudowg

www.powergate.pl

DDP

Modele
DDP200, DDP400, DDP600, DDP1200

Zakres mocy

200 - 1200W

Napiecie/a wyjsciowe
12, 24, 28, 36, 48VDC

Zasilanie
90 - 264VAC

Sprawnosc¢
do 94%

Chtodzenie
Konwekcyjnie lub wymuszone

Seria RCB

Modele
RCB600, RCB1200

Zakres mocy
150 - 1200W

Napiecie/a wyjsciowe
1.5-250VDC

llos¢é wyjsé

1-8

Zasilanie
90 - 264VAC

Sprawnosc¢
do 94%

Powercate
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PRZETWORNICE
DC-DC

Szeroka gama przetwornic DC-DC do réznego rodzaju za-
stosowan w przemysle. Poczawszy od przetwornic SMD,
modutéw SIP i DIP do wlutowania w ptytke PCB, przetwornic
o0 kompaktowych obudowach w rozmiarach 1" x 17i 2" x 1”
oraz do montazu na szyne DIN. Produkty wyrdzniajg sie
wysoka sprawnoscia, niezawodnoscia i korzystnym stosun-
kiem jakosci do ceny. Posiadajg wiele zabezpieczeh i pracuja
w szerokim zakresie temperatur.
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SIP, SMD, DIP

Zakres mocy
1-12W

Izolacja 1/0

1000 - 3000VDC
Napiecie we. DC
3-75VDC

Napiecie wy. DC
3.3,5,9,12,15,24vDC
15, +9, +12, +15VDC
Sprawnosc¢

do 84%

Temperatura pracy
-40°C...+95°C

Powercate

1 ”X1 ”, 2”X1 7

Zakres mocy
10 - 30W

Izolacja 1/0
1500VDC

Napiecie we. DC
9-75VDC

Napiecie wy. DC
3.3,5,9,12,15,24VDC
15, 9, +12, +15VDC

Sprawnosc¢
do 92%

Temperatura pracy
-40°C...+90°C

%

DIN

Zakres mocy
6 - 60W

Izolacja /O
3000VDC

Napiecie we. DC
9-75VDC

Napiecie wy. DC
5,5.1,12, 15, 24, 48VDC
+12, +15, +24VDC

Sprawnosc¢
do 92%

Temperatura pracy
-40°C...+90°C

www.powergate.pl
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Nasze oddziaty: Dania Szwecja
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Norwegia Tajwan
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